
 
  

OXYTRANS TR 
Optischer O2-Sensor  
 

•  Prozessmessgerät zur genauen und schnellen Bestimmung von  
   Sauerstoff (O2) in Flüssigkeiten und Gasen 
•  Optisches Messverfahren, keine Membran oder Elektrolyt erforderlich 
•  Kompakte Transmitter-Ausführung mit Vorortanzeige 
•  Analoge und digitale Ein- und Ausgänge „onboard“ 
•  Inline-Montage in die Produktleitung ohne Einbauten 
•  Kompatibel zu Varivent®-Inline-Gehäusen 
•  Langzeitstabile Messergebnisse, geringe Ansprechzeit 
•  Hygienischer Aufbau, CIP-beständige Komponenten 
 
Der O2-Transmitter Oxytrans TR bestimmt selektiv und kontinuierlich den 
Sauerstoffgehalt in Flüssigkeiten und Gasen. Typische Einsatzbeispiele 
sind die Brauerei- und Getränkeindustrie, sowie Chemie, Pharmazie und 
Kraftwerke. Der Sensor findet hier Anwendung z.B. zur Qualitäts-
überwachung der Produkte oder zur Kontrolle von Kesselspeisewasser, 
Wasserentgasungs-, Fermentations- und Belüftungsprozessen. 



 
 
  

 

 

Der O2-Transmitter Oxytrans TR misst kontinuierlich und genau den Sauerstoffgehalt in Flüssigkeiten und Gasen. Er  
wurde speziell für den Einsatz in Brauereien und weiteren Applikationen mit anspruchsvollen Bedingungen 
konzipiert, wie z.B. in der Kraftwerkstechnik oder in Bioreaktoren. Der Messung liegt ein optisches Messprinzip 
zugrunde und basiert auf dem Effekt der „dynamischen Lumineszenz-Löschung“ durch molekularen Sauerstoff. Die 
Indikatorschicht auf der Glasfläche im Messkopf wird durch Blau-Grün-Licht bestrahlt. Dabei gehen die 
Indikatormoleküle in der Schicht in einen angeregten Zustand über und emittieren ein Rot-Licht, welches vom 
Detektor entsprechend erkannt wird. Ist Sauerstoff im Medium vorhanden, wird dieser Effekt durch 
Energieübertragung auf den Sauerstoff verhindert. Der Sauerstoff geht dabei von seinem Grundzustand (Triplett-
Zustand) in den angeregten Duplett-Zustand über. Als Resultat zeigen die Indikatormoleküle keine Lumineszenz und 
das Signal am Detektor wird linear zur vorhandenen Sauerstoffkonzentration im Medium abgeschwächt. Diese 
Abschwächung wird zur Ermittlung der Sauerstoffkonzentration herangezogen. Die Anzeige der O2-Konzentration im 
Display ist in verschiedenen Einheiten wie z.B. ppb, ppm, %Sauerstoff, usw. möglich.   
 

Technische Daten 
 

Messbereich (Flüssigphase): 
I) 1 ppb – 2 ppm oder II) 50 ppb – 25 ppm 
Reproduzierbarkeit (Flüssigphase):  
I) +/- 1 ppb oder II) +/- 50 ppb 
 

Messbereich (Gasphase): 
I) 0 – 4,2 %O2 oder II) 0 – 50 %O2 
Nachweisgrenze (Gasphase): 
I) 0,002 %O2 oder II) 0,03 %O2 
 

Ansprechgeschwindigkeit: t90 = 25 s 
Temperaturkompensation: Pt100 
Temperaturbereich, Medium:  
Messung: -5°C - +55°C  
Beständigkeit: max. 130 °C 
Druckbereich:  max. 12 bar 
Werkstoff der medienberührenden Teile: 
Edelstahl 1.4404 (316L), PTFE 
Prozessanschlüsse:  
- DN65 Varivent©, kompatibel zu Inline-  
  Gehäusen DN 40 (1,5“)-DN 150 (6“) 
- DIN, ANSI, andere auf Anfrage 
Eingänge:   - 1x digital (24 VDC) 
 

Ausgänge:  - 3x digital (24 VDC) 
- 2x analog (4-20 mA) 

Schutzart: IP 65 
Versorgungsspannung: 24 VDC 

 
 
 

Rückansicht mit Messkopf 

 

Centec bietet ein modulares Sensoren-System zur Erfassung zahlreicher Parameter fließfähiger Medien. Über 
den Modularen Konzentrations Monitor MCM können Qualitätsparameter mehrerer Sensoren gleichzeitig erfasst, 
überwacht und geregelt werden. 

 

Centec liefert Sensoren für: 
-Konzentration, Dichte, Schallgeschwindigkeit 
-CO2-/O2-/N2-Gehalt 
-Farbe, Trübung 
-pH-Wert, Leitfähigkeit 
-Temperatur, Druck, Durchfluss 
komplette Anlagen für: 
 Wasserentgasung, Ausmischung, Karbonisierung,  
 Dekarbonisierung, Sauerstoffreduzierung, Nitrogenierung,   
 Hefedosage, Würzebelüftung, Kurzzeiterhitzung, kompakte  
 Getränke-Analyser 
 ...sowie weitere maßgeschneiderte Lösungen für die    
 Prozessautomation. 
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