Neue Methoden der
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» Das neue Morphologi G2

Ein neues Konzept im Bereich der Partikelcharakterisierung

 —
FTTavagrivarliesreyF




1) Hardware Uberblick




2) Software Uberblick

5 Schritte zur perfekten Messung !
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3) Software Uberblick

< Ein “manueller
Mikroskop” Modus
wird verwendet um
schnell und einfach
Partikel ansehen zu
konnen. Damit
werden Grund-
lagen wie z.B. der
Dispergiergrad
gepruft, der
Grolenbereich
abgesteckt.... etc
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4) Software Uberblick

Auswahl der zu scannenden Flache
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6) Software Uberblick

Live Ansicht des
Modifizirung der Quick Start Messrahmens
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7) Software Uberblick

Sortieren und filtern von
Partikeln

Partikels

Liste der morphologischen
Parameter des markierten

)Alle aufgenomme-
nen Partikel konnen
bzgl. jedem Form-
oder GrofRenpara-
meter sortiert und
gefiltert werden und
mit den gefilterten
Daten neue
Auswertungen
durchgefuhrt
werden
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5. Repo
creati

<Verschiedene
Reporte stehen
zur Verfugung.

<Es werden
verschiedene
Graphiken,
Tabellen und
Ergebnis
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8) Software Uberblick

Morphologische Para-
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9) Hardware Uberblick

Hochauflosende
Motorisierter / FW Digitalkamera
Objektiv
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10) Hardware Uberblick

< Nikon CFI60 Optik:
2 Hohe numerische Offnungen
mit langen Arbeitsabstanden
< Geringe chromatische und
spatiale Abbildungsfehler
< Hellfeld und Dunkelfeld

< Prazisions XY Probentisch:

< Ebene, glatte, leise Bewegung
< Wartungsfrei
< Genaue Positionierung

< Kalibriergitternetz:
< Kalibrierung der VergrolRerung vor
jeder Messung
< Sicherheit und Ergebnisvalidierung
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11) Ausblick
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12) Morphologi - Zusammenfassung

< Messbereich: 0.5um - 1000um

< Partikelanzahl pro Messung: 5000 - 500.000

< typische Probemenge: 5mg - 200mg

< Automatisierte Messung durch SOP Konzept

2 CFR21 Part 11 Konformitat, vollstandige 1Q/0Q

< Zubehor: Dispergiereinheit zur Vereinzelung der
Partikel



Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit !



Bildanalyse

Anzahl Verfahren

Detektion von kleinen Partikel
Spezifische Eigenschaften
Detailliert
Diagnostisch
Auflosung
Sensitivitat
Kleine Probemenge

Neue Methode

Vergleich Bildanalyse una Laserbeugunglw =

Laserbeugung

Volumenbasierendes Verfahren

Detektion von groben Partikel
Mengen Eigenschaften
Schnell
Routine
Robust
Reproduzierbarkeit
Grolde Probemenge

Etabliertes Methode
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