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Thermometrische Titration in OMNIS 
implementiert 

Die modulare Titrationsplattform von Metrohm wird um 
einen Titrationsmodus für "schwierige" Proben erweitert 
  

Filderstadt, im Juni 2023 
So universell sie auch sein mag, die potentiometrische Titration ist kein Allheilmittel: Hochaggressive Medien 
oder stark verunreinigte Proben können einen potentiometrischen Sensor schnell zerstören, so dass es 
unmöglich wird, die chemische Reaktion in der Probenlösung zu verfolgen und den Titrationsendpunkt genau 
zu bestimmen. Für die Messung solcher Proben kann die thermometrische Titration oft die Lösung sein; und 
dieser Titrationsmodus ist nun in OMNIS, der universellen Plattform für die Titration von Metrohm, 
implementiert worden. 
 

Jede Titrationsreaktion ist entweder exotherm oder 
endotherm. Die Temperatur ändert sich, wenn 
Titriermittel und Analyt reagieren. Wenn der gesamte 
Analyt reagiert hat, zeigt ein Unterschied in der 
Geschwindigkeit der Temperaturänderung den 
Endpunkt an. Daher folgt die thermometrische 
Titration der Titrationsreaktion und bestimmt den 
Endpunkt mit einem Thermometer mit sehr kurzer 
Ansprechzeit und hoher Auflösung: Die Thermoprobe 
von Metrohm hat eine Ansprechzeit von nur 0,3 
Sekunden und kann Temperaturänderungen von nur 
0,00001 Grad Kelvin messen. Der Endpunkt der 
Titration wird registriert, wenn die Titrationsreaktion 
beendet ist und damit auch die Temperaturänderung 
der Probenlösung. 
 
Kunden können zwischen einem speziellen thermometrischen OMNIS-Titrator wählen oder den 
thermometrischen Titrationsmodus zu jedem vorhandenen potentiometrischen OMNIS-Titrator hinzufügen. 
Für einen höheren Probendurchsatz ist eine Automatisierung mit dem OMNIS Sample Robot für die 
unbeaufsichtigte Analyse von bis zu 175 Proben an bis zu vier dedizierten Arbeitsplätzen möglich. 
 
Typische Anwendungsbeispiele für die thermometrische Titration sind die Bestimmung der Säurezahl in 
Mineralölprodukten (nach ASTM D8045), des Phosphat- oder Sulfatgehalts in Flüssigdüngern oder des 
Natriumgehalts in Lebensmitteln. 
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Die Vorteile der thermometrischen Titration in Kürze: 
 

 Schnell – Ergebnisse innerhalb einer Minute 
 Robust (HF-beständiger Sensor) und daher bestens geeignet für aggressive Medien und stark 

verschmutzte Matrices (z. B. Kohlenwasserstoffe, Säuregemische) 
 Ein Sensor für alle Applikationen 
 Keine Sensorkalibrierung erforderlich 
 Keine Sensorwartung erforderlich (kein Diaphragma, keine Membran, kein Elektrolyt, Sensor 

kann trocken gelagert werden) 

 

 

 
MEHR INFORMATIONEN 
 
Broschüre: Thermometrische Titration mit OMNIS – schnell, einfach und zuverlässig  
https://www.metrohm.com/content/dam/metrohm/shared/documents/brochures/8000/80005446EN.pdf 
 

OMNIS-Titratoren: 
https://www.metrohm.com/de_de/produkte/titration/omnis-titration.html 
 

Weblink: 
https://www.metrohm.com/de_de/discover/news/2023/thermometrische-titration-in-omnis-implementiert.html 
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Metrohm ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochpräzisen Geräten für die Labor- und Prozessanalytik. Das Unternehmen 

wurde 1943 von Ingenieur Bertold Suhner in Herisau in der Schweiz gegründet, wo sich nach wie vor der Hauptsitz befindet. 

Metrohm bietet ein breites Spektrum analytischer Methoden, von Titration über Ionenchromatographie bis hin zu Nahinfrarot- und 

Raman Spektroskopie, sowie mehrere andere Techniken. Die Produkte von Metrohm werden über eigene lokale Tochtergesellschaften 

und Exklusivvertretungen in mehr als 120 Ländern weltweit vertrieben. Unsere Mission ist es, Kunden jeglicher Branche dabei zu helfen die 

Qualität deren Produkte in jeder Phase des Herstellungsprozesses und darüber hinaus zu analysieren und zu erhalten. Seit 1982 ist 

Metrohm zu 100% im Besitz der Metrohm-Stiftung. Diese Stiftung hat den Zweck, gemeinnützige, philanthropische und kulturelle 

Projekte in der Ost-Schweiz zu unterstützen und vor allem die Unabhängigkeit der Firma zu gewährleisten. 
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